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Borghi sostenibili

del. Piemonte

IMPATTO AMBIENTALE DELL'EDILIZIA

L’EDILIZIA E UNO DEI SETTORI A MAGGIORE
IMPATTO AMBIENTALE:

L'ENERGIA IMPIEGATA NEL SETTORE RESIDENZIALE E
TERZIARIO RAPPRESENTA OLTRE IL 40% DEL CONSUMO FINALE
DI ENERGIA DELLA COMUNITA EUROPEA;

IL SETTORE CIVILE PRODUCE IL 30 - 40% DELLE EMISSIONI DI
GAS SERRA.

SI CONSUMANO PIU MATERIE PRIME IN PESO RISPETTO A
QUALSIASI ALTRO SETTORE;
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Borghi sostenibili

del. Piemonte

IMPATTO AMBIENTALE DELL'EDILIZIA

IN ITALIA  NEL SETTORE CIVILE (RESIDENZIALE E
TERZIARIO):

SI CONSUMANO 175 MILIONI DI TONNELLATE
EQUIVALENTI DI PETROLIO ALL'ANNO  (80%
IMPORTATE);

SI CONSUMANO 6000 LITRI DI PETROLIO AL
SECONDO;

- OGNI ABITANTE COSTA 10 LITRI DI PETROLIO AL
GIORNO.
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Borghi sostenibili
del Piemonte

SVILUPPO SOSTENIBILE

1987, WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT:

"UN MODELLO DI SVILUPPO CHE PERMETTE ALLE GENERAZIONI
ODIERNE DI SODDISFARE | PROPRI BISOGNI, SENZA
COMPROMETTERE LA POSSIBILITA PER LE GENERAZIONI FUT URE DI
SODDISFARE | LORO BISOGNI*

Federal Science Lascience et
for Sustainagble le développemqni
Development durable, au fedéral
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Borghi sostenibili

del. Piemonte

SVILUPPO SOSTENIBILE

L'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NECESSITA DI UN CAMBAMENTO PER
OTTENERE UNA SOSTENIBILITA A LUNGO TERMINE.

GLI ENTI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE A TUTTI | LIVELLI,
SOPRATTUTTO QUELLO LOCALE , POSSONO INCENTIVARE QUESTO
CAMBIAMENTO.
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Borghi sostenibili

del. Piemonte

COS’E’ UN EDIFICIO IN BIOEDILIZIA ?

— E’UN EDIFICIO CHE:

— CONSUMA POCHE RISORSE
— GENERA MINIMI CARICHI AMBIENTALI

— GARANTISCE UN ELEVATO LIVELLO DI COMFORT

— HA UNA ELEVATA DURATA NEL TEMPO
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R TE Borghi sostenibili
- del Piemonte

ENERGIA TERMICA - EMISSIONI

« ORIENTAMENTO E UBICAZIONE
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ENERGIA TERMICA - EMISSIONI

SISTEMI SOLARI PASSIVI

GUADAGNO DIRETTO
SERRE SOLARI
MURI TROMBE



ENERGIA TERMICA - EMISSIONI



ENERGIA TERMICA - EMISSIONI



ENERGIA TERMICA - EMISSIONI

e |ISOLAMENTO TERMICO

SUPERFICI OPACHE:

« |ISOLAMENTO CONCENTRATO

« |ISOLAMENTO RIPARTITO

SUPERFICI TRASPARENTI:

« VETRATE AISOLAMENTO
TERMICO RINFORZATO



ENERGIA TERMICA - EMISSIONI

GENERATORI DI CALORE
CALDAIE A CONDENSAZIONE

GENERATORI DI CALORE A
TEMPERATURA SCORREVOLE

CALDAIE A BIOMASSA
CAMINI E STUFE

FAVORIRE IMPIANTI
CENTRALIZZATI CON LA
CONTABILIZZAZIONE DEL

CALORE



ENERGIA TERMICA - EMISSIONI

CORPI SCALDANTI
A BASSA
TEMPERATURA

PARETI RADIANTI
BATTISCOPA
PAVIMENTI RADIANTI



ENERGIA TERMICA - EMISSIONI

PANNELLI SOLARI ACS

TUBI EVACUATI
PANNELLI PIANI SCOPERTI
PANNELLI PIANI VETRATI



ENERGIA ELETTRICA

PROTEZIONE DALLA RADIAZIONE
SOLARE

SCHERMATURE SOLARI
INERZIA TERMICA



ENERGIA ELETTRICA

« RAFFRESCAMENTO PASSIVO

« VENTILAZIONE NATURALE
« CONDOTTI INTERRATI



ENERGIA ELETTRICA

ILLUMINAZIONE NATURALE

AMPIE SUPERFICI VETRATE
CONDOTTI DI LUCE
ATRII



ENERGIA ELETTRICA

PANNELLI
FOTOVOLTAICI

MONOCRISTALLINI
POLICRISTALLINI



ENERGIA INGLOBATA

ENERGIA RICHIESTA PER PRODURRE | MATERIALI E GLI
ELEMENTI CHE COSTITUISCONO L’EDIFICIO

COMPRENDE L'ENERGIA SPESA PER:

ESTRAZIONE MATERIE PRIME;
LAVORAZIONE MATERIE PRIME;
TRASPORTO;

MESSA IN OPERA.



ENERGIA INGLOBATA

CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA (KWh/m3):

ALLUMINIO 195.000
ACCIAIO 70.000
CALCESTRUZZO 2.770
MATTONI PIENI 1.500
LEGNO (CONIFERE) 470

TERRA CRUDA 30



ENERGIA INGLOBATA

MATERIALI A BASSO CONTENUTO DI ENERGIA INGLOBATA:

PIETRA;

LEGNO;

LATERIZIO;

CALCE;

TERRA CRUDA;

DERIVAZIONE VEGETALE O ANIMALE.



ACQUA POTABILE

SISTEMI RECUPERO
ACQUA PIOVANA



ACQUA POTABILE

RECUPERO ACQUE GRIGIE
FITODEPURAZIONE

SISTEMI A FLUSSO
SUPERFICIALE

SISTEMI A FLUSSO
SOMMERSO ORIZZONTALE

SISTEMI A FLUSSO
SOMMERSO VERTICALE



MATERIALI DA COSTRUZIONE

BASSO IMPATTO AMBIENTALE
DI RECUPERO
RICICLATI/RICICLABILI

LOCALI



MATERIALI DA COSTRUZIONE



MATERIALI DA COSTRUZIONE

MATERIALLI:
- mattoni forati
- mattoni pieni e semipieni
- blocchi porizzati con farina di legno o perlite
- mattoni in terra cruda
- blocchi in cemento ed argilla espa
- blocchi in legno-cemento
LEGANTI:
-calce aerea e idraulica
-malta d’argilla
-gesso



ISOLAMENTO TERMICO

VEGETALI

-sughero

-fibra di lino

-fibra di cellulosa

-fibra di canapa

-fibra di legnc

-fibra di legno mineralizzata
-fibra di cocco

-fibra di juta

-canna palustre

MINERALI

-perlite espansa
-vermiculite espansa
-pomice naturale
-argilla espansa
-vetro cellular

ANIMALI
-lana di pecora



PITTURE, COLLE, TRATTAMENTI LEGNO

PITTURE MURALI
-pitture a calce

-pitture alle resine vegetall
-pitture al latte/all’'uovo
-pitture alla caseina
-tempera

TRATTAMENTO DEL
LEGNO

-impregnanti oleosi e cere

COLLANTI

-colle senza formaldeide
per linoleum e fibre vegetali
-colle a base calce

per piastrelle e cotto



COMFORT



